
   Guide du 
reconstructeur
Cet aide-mémoire a pour objectif de permettre au reconstructeur de s’assurer qu’il a suivi chacune des étapes 
de la reconstruction. Ainsi, il pourra reconstruire les véhicules de façon sécuritaire, tout en respectant 
la réglementation en vigueur. Le respect des procédures permettra également au reconstructeur de constituer 
un dossier de reconstruction comportant tous les éléments requis, ce qui facilitera l’expertise technique et 
accélérera le traitement du dossier.

IDENTIFICATION DU VÉHICULE RECONSTRUIT
Marque Modèle Année

Numéro d’identification (NIV)

Aide-mémoire*

PRÉPARATION

• Sélection du véhicule à reconstruire
	� J’analyse attentivement la disponibilité des instructions de réparation du véhicule que je convoite
et je prépare la reconstruction en conséquence.

	� Je vérifie que les pièces nécessaires à la reconstruction du véhicule sont disponibles.

RECONSTRUCTION

• Réception du véhicule
	� Je prends des photos des 4 côtés du véhicule.

	� Je prends des photos plus précises de tous les éléments endommagés du véhicule
et de tout autre élément nécessitant des précisions pour l’analyse du dossier.

• Préparation de la reconstruction
	� Je me procure les instructions de réparation nécessaires à la réparation.

	� J’imprime le formulaire (format 8 ½ x 14 pouces) Demande de certification
d’un véhicule reconstruit (DCVR), le lis attentivement et en comprends 
l’ensemble des directives et exigences y figurant. 

	� Je m’assure de rassembler et de conserver tous les éléments pour lesquels 
des preuves sont demandées pour constituer le dossier de reconstruction.

• Équipement
	� Je possède le bon équipement pour réparer adéquatement le véhicule.

PHOTOS :
Les photos doivent 
toutes comporter 
la date et les 8 derniers 
caractères du NIV du 
véhicule. Pour ce faire, 
une feuille où il est 
possible de lire 
ces informations, 
manuscrites, doit être 
bien visible près de 
la partie photographiée 
(voir l’exemple d’une 
photo conforme à 
la page 8 du Guide 
du reconstructeur).
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• Démontage
	� Je démonte le véhicule en prenant des photos de tous les éléments endommagés sur le véhicule
afin d’être en mesure de démontrer l’étendue des dommages lors de l’expertise technique.

• Reconstruction
	� Je répare le véhicule en suivant les instructions de réparation du fabricant à la lettre.

	� Je comprends que je suis responsable de fournir suffisamment de preuves pour que le mandataire
puisse rendre une décision éclairée, sans quoi la réparation pourrait être refusée.

• Redressement
	� Je m’assure que les instructions de réparation permettent de redresser le véhicule.

	� J’utilise la bonne technique et le bon équipement pour redresser le véhicule, lorsque permis.

• Remplacement des pièces
	� J’utilise la technique d’assemblage exigée par le fabricant lors du remplacement d’une pièce.

	� Je m’assure que les joints d’assemblage sont localisés aux endroits déterminés par le fabricant,
selon les quantités prévues, et assemblés de la façon appropriée (soudure, rivets, colle, etc.).

	� Je produis l’attestation de soudure pour chacun des joints soudés.

• Finition
	� Je m’assure que tous les joints accessibles n’ont pas été recouverts d’enduit caoutchouté ni d’antirouille
avant l’expertise technique – l’application de ces produits doit avoir lieu après l’expertise.

	� Je prends des photos permettant de bien démontrer les joints avant de terminer la finition d’un joint caché. 

• Équipements de sécurité
	� Je remplace tous les équipements de sécurité comme l’a indiqué le fabricant.

	� Je note et prends en photo les identifiants figurant sur les sacs gonflables et prétendeurs
nécessitant un remplacement.

	� J’ai en mains toutes les factures des équipements de sécurité remplacés.

• Alignement
	� Je fais aligner le véhicule selon les spécifications du fabricant, en m’assurant que les informations exigées
par la Société se trouvent sur le rapport d’alignement.

• Systèmes d’aide à la conduite (ADAS)
	� Je fais recalibrer les systèmes d’aide à la conduite de manière conforme en m’assurant d’avoir le rapport de
l’outil de diagnostic et la facture du recalibrage comportant toutes les informations exigées par la Société.

EXPERTISE

• Expertise technique et obtention de la certification « reconstruit »
	� Je révise attentivement la liste de tous les documents nécessaires pour l’expertise technique et m’assure
que la reconstruction a été effectuée en suivant les exigences du fabricant. 

* Document disponible à saaq.gouv.qc.ca/reconstructeur
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